
18V akumulatora zobenzāģis
RRS1801M

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Universāls zāģis dažādu materiālu zāģēšanai

Asmens stiprinājums, kam nav nepieciešami instrumenti —
ātrai un ērtai asmens nomaiņai

Regulējams ātrums un bremze

22 mm gājiena garums

Pretvibrācijas tehnoloģija

Regulējama pamatne pagarina asmens kalpošanas laiku

Jauda 18 V

Maks. grieztsp. kokā (mm) 180

Brīvg. ātr. (apgr./min.) 0 ‐ 3100

Gājiena gar. (mm) 22

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 2.3

Preces kods 5133001162

Akumulatora kapacitāte (Ah) Komplektācija bez lādētāja

Akumulatora veids Akumulatora veids nav
norādīts

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē) 0 ‐ 3100

EAN kods 4892210118691

Gājiena garums (mm) 22

Koka brusas zāģēšanas radītā vibrācija (ar
kļūdas koeficientu) (m/s²) 1.5

Koka brusas zāģēšanas radītā vibrācija
(m/s²)

17.0

Maksimālā grieztspēja kokā (mm) 180

Piegādāto akumulatoru skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75%
pārstrādāta kartona kaste

Plākšņu zāģēšanas radītā vibrācija (m/s²) 17.9

Plātnes griešanas radītā vibrācija, kļūdas
koeficients [m|s²] 1.5

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients
(dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 92.5

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients
(dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 81.5

Standarta aprīkojums 1 x asmens kokam, 1 x
seškante

Svars [bez akumulatora] [kg] 1.9

Tukšgaitas ātrums (gājieni minūtē) 0 ‐ 3100

Vai komplektācijā ietilpst lādētājs Nē

Vibrācijas līmeņa koka griešanas laikā kļūdas
koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis koka griešanas laikā (m/s²) 17.9
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