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Izcili piemērota vieglas līdz vidējas sarežģītības pakāpes
uzdevumiem, piemēram, smalkslīpēšanai vai krāsas
noslīpēšanai

Jaudīgs 280 W motors un izturīga konstrukcija maksimālam
sniegumam

1/3 izmēra loksnei paredzētā četrstūrveida pamatne ir ideāli
piemērota slīpēšanai malu tuvumā un lielu virsmu slīpēšanai

Slīppapīrs tiek pievienots ar līpslēdzēja aizdares palīdzību vai
manuālo fiksatoru palīdzību, tādējādi paplašinot instrumenta
pielietošanas iespējas

Cikloniskas darbības putekļu novadīšanas sistēma efektīvai
putekļu likvidēšanai

Zems vibrāciju līmenis ērtai slīpēšanai

Jauda 280 W

Slīp. paliktņa izm. (mm) 93X185

Orbītas diam. (mm) 2.0

Svārst. ātr.
(svārst./min.) 0‐26,000

Sv. (kg) 2.3

Preces kods 5133003502

Brīvgaitas ātrums
(apgriezieni minūtē)

0‐13,000

EAN kods 4892210148780

Orbītas diametrs (mm) 2.0

Piegādāts Soma & Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona
kaste

Skaņas jaudas līmeņa
kļūdas koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas jaudas līmenis
(Lwa)(dB(A)) 97.0

Skaņas spiediena līmeņa
kļūdas koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas spiediena līmenis
(Lpa)(dB(A)) 80.0

Slīpēšanas paliktņa
izmērs (mm) 93X185

Standarta aprīkojums
10 x 60 numura graudainības, 10 x 100
numura graudainības, 10 x 150 numura

graudainības smilšpapīra loksnes.

Svars (kg) 2.3

Vibrācijas līmeņa
slīpēšanas laikā kļūdas
koeficients (m/s²)

1.5

Vibrācijas līmenis
slīpēšanas laikā (m/s²) 6.3
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