
800 W 76 mm lentes slīpmašīna ar
vadu un regulējamu ātrumu

EBS800V

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Ideāli piemērota lielas noslodzes darbiem, apstrādājot lielas
virsmas, piemēram, grīdas vai virsmas, kur nepieciešams
noslīpēt lielu virsmas laukumu

76 mm (3 collu) lente un jaudīgs 800 W motors ātrai slīpēšanai

Regulējams ātrums (150‐320 m/min) pilnīgai vadībai jebkura
slīpēšanas darba laikā

Bezinstrumentu slīplentes nomaiņas sistēma ērtai lietošanai

Cikloniskas darbības putekļu tvertne efektīvai putekļu
likvidēšanai

4 pozīcijās noregulējams rokturis komfortam un vadībai

Automātiska slīplentes uzraudzība neļauj tai novirzīties no
centrālās pozīcijas, ietaupot laiku un nodrošinot labāku apdari

Gripzone+™ īpašais pārklājums uzlabotam komfortam un
vadībai

Jauda 800 W

Siksnas plat. (mm) 76

Siksnas ātr. (apgr./min.) 150‐320

Sv. (kg) 3.3

Preces kods 5133001146

EAN kods 4892210118301

Piegādāts Koferis

Siksnas ātrums (apgriezieni
minūtē) 150‐320

Siksnas platums (mm) 76

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)
(dB(A)) 102.0

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)
(dB(A)) 91.4

Slīpēšanas paliktņa izmērs (mm) 76 x 150

Standarta aprīkojums 1 x smilšpapīrs ar graudainību 60, 1 x
smilšpapīrs ar graudainību 100

Svars (kg) 3.3

Vibrācijas līmeņa kļūdas
koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmeņa slīpēšanas laikā
kļūdas koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis kaļot (m/s²) 2.45

Vibrācijas līmenis slīpēšanas laikā
(m/s²) 2.5

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

