
500 W figūrzāģis ar vadu
RJS750‐G

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Labi saredzama griezuma līnija, pateicoties šaurajam profilam
un AIRFORWARDS putekļu novadītājam

Augstu precizitāti nodrošina PRO STROKE mehānisms un
LINEASSIST funkcija

Ar vienu pirkstu ātri nofiksējama asmens skava ļauj lietotājam
viegli nomainīt asmeni

Viskompaktākais un ērtākais figūrzāģis ar ergonomisku rokturi
un atvienojamu putekļu nosūcēja pieslēgvietu

Jauda 500W

Gājiena gar. (mm) 19

Tukšgait. ātr. (gāj./min.) 0‐3,000

Sv. (kg) 1.8

Preces kods 5133002215

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni
minūtē) 0‐3,000

EAN kods 4892210128317

Gājiena garums (mm) 19

Izmērītā skaņas jaudas līmeņa
kļūdas koeficients (dB(A)) 3

Izmērītais skaņas jaudas līmenis
(dB(A)) 96.5

Lokšņu metāla griešana vibrācija
(m/s²) 5.1

Lokšņu metāla griešana, kļūdas
koeficients (vibrācija) (m/s²) 1.5

Maksimālā grieztspēja kokā (mm) 75

Maksimālā grieztspēja tēraudā
(mm) 6

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta
kartona kaste

Plākšņu zāģēšanas radītā vibrācija
(m/s²) 4.3

Plātnes griešanas radītā vibrācija,
kļūdas koeficients [m|s²] 1.5

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)
(dB(A)) 96.5

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)
(dB(A)) 85.5

Standarta aprīkojums
1 x asmens kokam, 1 x sešstūra

atslēga, 1 x skaidu nosūcēja
pieslēgvieta

Svars (kg) 1.8

Tukšgaitas ātrums (gājieni minūtē) 0‐3,000

Vibrācijas līmeņa metāla griešanas
laikā kļūdas koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis metāla griešanas
laikā (m/s²) 5.1

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

