
18V akumulatora celtniecības fēns
R18HG‐0

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Akumulatora celtniecības fēns ir ideāli piemērots autonozares
darbiem un pašveicamiem darbiem, tostarp automašīnas logu
tonēšanai, termocauruļu sarucināšanai un vara cauruļu
sakausēšanai

bezoglīšu motors un kompakta konstrukcija padara fēnu par
izcilu ierīci izmantošanai tieši veicamā darba vietā

470 °C temperatūru sasniedz vien 60 sekundēs

LED apgaismojums darba virsmas izgaismošanai uzlabotai
redzamībai

Jauda 18 V

Temp. ampl. (°C) 0 ‐ 470

Gaisa plūsma (l/min) 170

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 1.0

Preces kods 5133004423

EAN kods 4892210176196

Piegādāto akumulatoru skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta
kartona kaste

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A))

3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)
(dB(A)) ‐

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Spriegums (V) 18

Standarta aprīkojums 1 x koncentrētas plūsmas sprausla, 1
x reflektorsprausla

Svars [bez akumulatora] [kg] 0.6

Temperatūras amplitūda (°C) 0 ‐ 470

Vai komplektācijā ietilpst lādētājs Nē

Vibrācijas līmeņa kļūdas
koeficients (m/s²) –

Vibrācijas līmenis kaļot (m/s²) –

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

