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*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Ideāli piemērots viegliem līdz vidējas sarežģītības pakāpes
darbiem, piemēram, plānas apdares kārtas vai krāsas
likvidēšanai

Slīpmašīna trīs vienā ir piemērota dažādiem pielietojuma
veidiem (stūru slīpēšana, slīpēšana ar 1/3 slīpēšanas loksni un
slīpēšana ar nolokāmo uzgali)

Jaudīgs 180 W motors maksimālam sniegumam

Regulējams ātrums (6 000‐12 000 apgriez./min.) virsmas
apdares optimizēšanai

Cikloniskas darbības putekļu tvertne efektīvai putekļu
likvidēšanai

Līpslēdzēja aizdare ātrai slīpēšanas loksnes pievienošanai

Jauda 180 W

Slīp. paliktņa izm. (mm) 100x176

Orbītas diam. (mm) 2.0

Sv. (kg) 2.0

Preces kods 5133002907

Brīvgaitas ātrums
(apgriezieni minūtē) 6,000‐12,000

EAN kods 4892210150837

Orbītas diametrs (mm) 2.0

Piegādāts Soma & Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona
kaste

Skaņas jaudas līmeņa
kļūdas koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas jaudas līmenis
(Lwa)(dB(A)) 86.5

Skaņas spiediena līmeņa
kļūdas koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas spiediena līmenis
(Lpa)(dB(A)) 75.5

Slīpēšanas paliktņa
izmērs (mm) 100x176

Standarta aprīkojums
5 x smilšpapīra loksnes stūru slīpēšanai, 5 x

1/3 smilšpapīra loksnes, 5 x smilšpapīra loksnes
nolokāmajam uzgalim

Svars (kg) 2.0

Vibrācijas līmeņa
slīpēšanas laikā kļūdas
koeficients (m/s²)

1.5

Vibrācijas līmenis
slīpēšanas laikā (m/s²) 5.4

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

