Razojuma informacijas lapa

KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) 2019/2016

Piegadataja nosaukums vai precu zime: Dunavox

Piegadataja adrese: Dunavox Kft, Rokolya utca 1-13, 1131 Budapest, HU

Modela identifikators: DXFH-48.130

Aukstumiekartas veids:

lekarta ar zemu troksna limeni: Né Konstrukcijas veids: savrupa
Vina uzglabasanas iekarta: Ja Cita veida aukstumiekarta: Né
Visparéjie razojuma parametri:
Parametrs Veértiba Parametrs Veértiba
Augstums 830
Kopé€jie izmeri o .
Platums 550 Kopéjais tilpums (dm? vai I) 130
(mm)
Dzilums 570
EEI 190 Energoefektivitates klase G
Gaisvadita trokSna emisijas (dB(A) re . . Y -
42 Gaisvadita trokSna emisijas klase D
1pW)
- - - . paplasinata
Energijas patérins gada (kWh/gada) 160,0 Klimata klase: -
meérena, mérena
Minimala apkartéjas vides Maksimala apkartéjas vides
temperatdra (2C), kurai 10 temperatdra (2C), kurai 32
aukstumiekarta ir piemérota aukstumiekarta ir piemérota
Ziemas slédzis Né
Nodalijuma parametri:
Nodalijuma parametri un vértibas
leteicamie
temperaturas
iestatijumi
optimalai
partikas
uzglabasanai .
- Defrosting type
. . Nodalijuma (eC) .
Nodalijuma veids ) . . o Saldésanas (auto-defrost=A,
tilpums Sie iestatijumi .
) _ _ jauda (kg/24h) manual
(dm3vai l) nedrikst bat
- defrost=M)
pretruna IV
pielikuma
3. tabula

noteiktajiem
uzglabasanas
apstakliem

Pieliekama

nodalijums
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Vina
uzglabasanas Ja 130,0
nodalijums

12

Pagraba
nodalijums

Svaigas partikas
nodalijums

Dzesinasanas
nodalijums

Bezzvaigznites
nodalijums
vai ledus Né -
gatavosSanas
nodalijums

Vienas
zvaigznites Née -
nodalijums

Divu zvaigznisu
nodalijums

Tris zvaigzniSu
nodalijums

Cetru zvaigznisu
nodalijums

Divu zvaigznisu
sekcija

Mainamas
temperaturas - -

nodalijums

Gaismas avota parametri:

Gaismas avota veids -

Energoefektivitates klase -

RazZotaja piedavatas garantijas minimalais ilgums: 36 ménesi

Papildu informacija:

Timekla saite uz raZotaja timeklvietni, kura pieejama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta

a) apaksSpunkta minéta informacija: www.dunavox.com
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