Razojuma datu lapa

Delegéta regula (ES) 392/2012

Piegadataja nosaukums vai pre€u zime Electrolux
Modela identifikators EW7H457W 916099038
Nominala ietilpiba 7,0 kg

Veids Kondensacijas tipa
Energoefektivitates klase A++
Svértais energopatérins gada 210,7 kWh/gada
Automatisks velas zZavétajs

Energijas patérins (E dry) 1,71 kWh
Energijas patérins (E dry1/2) 0,97 kWh
Energijas patérins (Eg dry) -kWh
Energijas patérin$ (Eg dry1/2) - kWh
Energijas patérins (Eg dry,a) -kWh
Energijas patérin$ (Eg dry1/2,a) -kWh
Jaudas patérins izslégtaja rezima 0,50 W
Jaudas patérins ieslégtaja rezima 0,50 W
leslégta rezima ilgums 10 mindtes

“Standarta kokvilnas programma”, ko izmanto pilna un dal€ja noslodzg, ir standarta Zavésanas programma, uz kuru
attiecas informacija markéjuma un datu lapa. ST programma ir piemérota normalas mitras kokvilnas izstrad3jumu 7a-
vésanai, un energopateérina zina ta ir visefektivaka programma kokvilnai.

“Standarta kokvilnas programmas pilna un dal€ja noslo-

_ o . 124 minutes
dzé” svértais programmas laiks
“Standarta kokvilnas programmas pilna noslodzé” prog- L
. 162 minutes
rammas laiks (T dry)
“Standarta kokvilnas programmas daléja noslodzé” (T L
. 96 minutes
dry1/2 ) programmas laiks
Kondensacijas efektivitates klase B
Vidéja kondensacijas efektivitate (C dry) 81%
Vidéja kondensacijas efektivitate (C dry1/2) 81%
Svérta kondensacijas efektivitate 81%
Skanas jaudas [imenis (vidéja svérta veértiba) 66 dB
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