
18V akumulatora 3 ātrumu
triecienatslēga

R18IW3‐0

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Jaudīgs 18V motors nodrošina 400 Nm griezes momentu, kas ir
ideāli piemērots ātrai īpaši izturīgu stiprinājumu
piestiprināšanai/atvienošanai

Triecienmehānisms nodrošina lielu griezes momentu ar niecīgu
atbildes reakciju uz rokturi

3 ātrumu iestatījumi nodrošina papildu vadību un daudzpusību

Trīs staru LED novērš ēnas uz darba uzgaļiem un
stiprinājumiem pat tumšākajās darba zonās

1/2 collas kvadrāta uzgalis ar sprosttapu vieglai muciņu atslēgu
uzlikšanai

Jauda 18V

Brīvg. ātr. (apgr./min.) 0‐2900

Instrum. turētājs ½″ četrstūra

Griezes mom. iestat. 180 / 240 / 400

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 2

Preces kods 5133002436

1. zobrata brīvgaitas ātrums (apgriezieni
minūtē)

2100

2. zobrata brīvgaitas ātrums (apgriezieni
minūtē) 2500

3. zobrata brīvgaitas ātrums (apgriezieni
minūtē) 2900

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē) 0‐2900

EAN kods 4892210132352

Griezes momenta iestatījumi 180 / 240 / 400

Max. pievil. griezes mom. (Nm) 400

Piegādāto akumulatoru skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75%
pārstrādāta kartona kaste

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients
(dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 111.5

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients
(dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 100.5

Standarta aprīkojums 1/4 collu sešstūra adapteris

Svars [bez akumulatora] [kg] 1.6

Trieciena parametri (collas/minūtē) 0‐3200

Triecienskrūvēšanas radītā vibrācija (ar
kļūdas koeficientu) (m/s²) 1.5

Triecienskrūvēšanas radītā vibrācija (m/s²) 14.3

Vai komplektācijā ietilpst lādētājs Nē

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

